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Electro-Cart MX-Modelle
Highlights

Electro-Cart EX-Modelle
Highlights

Die WSM Elektrofahrzeuge (vom 2-Sitzer bis zum 8-Sitzer) gibt es als EX-Modell oder als MX-Modell.
Sie sind mit wartungsfreien AC-Motoren mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Abbremsen ausgestattet.

Lieferbar sind sie wahlweise mit Bleisäurebatterien, wartungsfreien AGM-Batterien oder Lithium-Batterien.

Die Highlights der EX-Modelle 
auf einen Blick:

Die Highlights der MX-Modelle 
auf einen Blick:

weiß schwarz rot grün blau silber

FARBPALETTE

weiß schwarz rot grün blau silber

FARBPALETTE
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Electro-Cart EX1300 Golfline

Fahrwerk
Motor 4 kW, 48 Volt Elektromotor AC
Steuereinheit Curtis Steuerung Controller 275A mit Diagnose  

Anschluss zur schnellen Fehlersuche
Getriebe Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in 

Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 1:25
Batterien AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x8-Volt, 

170 AH) oder Lithium (48 Volt, 105 AH)
Ladegerät Internes Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzei-

ge + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahr-
sperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss

Gehäuse
Rahmen Aluminium-Fahrgestell
Verkleidung Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung Selbstjustierende Zahnradlenkung mit 2:1 Übersetzung, 

Permanentschmierung
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen  

Stoßdämpfern
Heckfederung Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen Mechanische Trommelbremse und Fuß-Feststellbremse 

hinten
Sitze 1 Komfortsitzbank mit Haltegriffen, zzgl. Rücksitzbank 

beim EX1300+2
Stoßstangen vorne und hinten

Leistung
Geschwindigkeit AC max. 35 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
Wenderadius < 2,9 m

Maße EX1300 (AC) EX1300+2 (AC) EX1300+Box (AC) 
Gesamtlänge 2.700 mm 3.005 mm 2.950 mm
Gesamtbreite 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Höhe mit Dach 1.900 mm 1.900 mm 1.900 mm
Radstand 1.670 mm 1.670 mm 1.670 mm
min. Bodenfreiheit    124 mm    124 mm    124 mm
Transportbox L 80 x B 105 x  

H 20 cm

Allgemeines AGM | LIT 105 AGM | LIT 105 AGM | LIT 105 
Gewicht ohne Batterie 274 kg 309 kg 309 kg
Gewicht mit Batterie 430 kg | 330 kg 465 kg | 365 kg 465 kg | 365 kg
Nutzlast/Zuladung 360 kg | 460 kg 325 kg | 425 kg 325 kg | 425 kg
Steigfähigkeit 25 % 25 % 25 %
Reichweite 39 km | 49 km (je Straßenzustand/Gefälle)
Reifengröße 18x8.50-8 Stahlfelgen
Sitzplätze 2 4 2
Straßenzulassung nein, nicht nachrüstbar
Farbauswahl Gehäuse rot, weiß, schwarz, grün, silber

Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, Frontscheibe Plexiglas geteilt, Kunststoffdach, Rückfahr-
signal, LED-Frontscheinwerfer/ Rücklicht, Bremslicht, Blinker, Rückspiegel, 
Hupe, Getränkehalter, USB-Schalter, Golfbaghalter (EX1300), Sicherheitsgurte 
(EX1300+2 und EX1300+Box)

Technische Daten
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MX1300

MX1300+2

MX1300+Transportbox

Electro-Cart MX1300 mit Straßenzulassung

Fahrwerk
Motor 4 kW, 48 Volt Elektromotor AC
Steuereinheit Curtis Steuerung Controller 350A mit Diagnose  

Anschluss zur schnellen Fehlersuche
Getriebe Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in 

Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 1:25
Batterien AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x8-Volt,  

170 AH) oder Lithium (48 Volt, 105 AH oder 210 AH)
Ladegerät Internes Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzei-

ge + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahr-
sperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss

Gehäuse
Rahmen Aluminium-Fahrgestell 
Verkleidung Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung Selbstjust. Zahnradlenkung 2:1 Übersetzung,  

Permanentschmierung
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen  

Stoßdämpfern
Heckfederung Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen Hydr. 2-Kreis-Bremsanlage, Automatic Handbremse
Sitze Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne und  

Haltegriffen zzgl. Rücksitzbank beim MX1300+2
Stoßstangen vorne und hinten

Leistung
Geschwindigkeit  AC max. 35 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
Wenderadius < 2,9 m

Maße MX1300 (AC) MX1300+2 (AC) MX1300+Box (AC)

Gesamtlänge 2.340 mm 2.930 mm 2.930 mm
Gesamtbreite 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Höhe mit Dach 1.970 mm 1.970 mm 1.970 mm
Radstand 1.670 mm 1.670 mm 1.670 mm
min. Bodenfreiheit    150 mm    150 mm    150 mm
Transportbox L 80 x B 105 x  

H 20 cm

Allgemeines AGM |  
LIT 105 | LIT 210

AGM |  
LIT 105 | LIT 210

AGM |  
LIT 105 | LIT 210

Gewicht ohne Batterie 400 kg 430 kg 430 kg
Gewicht mit Batterie 556 kg | 

456 kg | 506 kg
586 kg |   
486 kg | 536 kg

586 kg |  
486 kg | 536 kg

Nutzlast/Zuladung 300 kg |  
400 kg | 350 kg

330 kg |  
430 kg | 380 kg

330 kg |  
430 kg | 380 kg

Steigfähigkeit 20 % 20 % 20 %
Reichweite 39 km | 49 km | 89 km (je Straßenzustand/Gefälle)
Reifengröße 215/35-12 oder 205/50-10 mit Aluminiumfelgen
Sitzplätze 2 4 2
Straßenzulassung ja (L6e – Führerscheinklasse AM – Mofa Kennzeichen)
Farbauswahl Gehäuse schwarz, weiß, rot, grün, silber, blau

Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, Frontscheibe Sicherheitsglas mit Scheibenwischer, Kunst-
stoffdach, Rückfahrsignal, Frontscheinwerfer, LED-Beleuchtung vo./hi., Bremslicht, 
Blinker, Rückspiegel, Armaturenbrett mit Getränkehalter, Sicherheitsgurt, Radio, 
USB-Steckdose, 12 Volt-Steckdose, Hupe

Technische Daten
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Electro-Cart EX1400 Golfline
Technische Daten

Fahrwerk
Motor 4 kW, 48 Volt Elektromotor AC
Steuereinheit Curtis Steuerung Controller 275A mit Diagnose  

Anschluss zur schnellen Fehlersuche
Getriebe Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in 

Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 1:25
Batterien AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x8-Volt,  

170 AH) oder Lithium (48 Volt, 105 AH)
Ladegerät Internes Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzei-

ge + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahr-
sperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss

Gehäuse
Rahmen Aluminium-Fahrgestell 
Verkleidung Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung Selbstjust. Zahnradlenkung mit 2:1 Übersetzung,  

Permanentschmierung
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen  

Stoßdämpfern
Heckfederung Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen Mechanische Trommelbremse und Fuß-Feststellbremse 

hinten
Sitze 2 Komfortsitzbänke mit Haltegriffen, zzgl. Rücksitzbank 

beim EX1400+2
Stoßstangen vorne und hinten

Leistung
Geschwindigkeit  AC max. 35 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
Wenderadius < 5,1 m

Maße EX1400 (AC) EX1400+2 (AC) EX1400+Box (AC)

Gesamtlänge 3.200 mm 3.500 mm 3.400 mm
Gesamtbreite 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Höhe mit Dach 1.900 mm 1.900 mm 1.900 mm
Radstand 2.490 mm 2.490 mm 2.490 mm
min. Bodenfreiheit    114 mm    114 mm    114 mm
Transportbox L 80 x B 105 x  

H 20 cm

Allgemeines AGM | LIT 105 AGM | LIT 105 AGM | LIT 105
Gewicht ohne Batterie 344 kg 379 kg 379 kg
Gewicht mit Batterie 500 kg | 400 kg 535 kg | 435 kg 535 kg | 435 kg
Nutzlast/Zuladung 460 kg | 560 kg 425 kg | 525 kg 425 kg | 525 kg
Steigfähigkeit 20 % 20 % 20 %
Reichweite 39 km | 49 km (je Straßenzustand/Gefälle)
Reifengröße 18x8.50-8 Stahlfelgen
Sitzplätze 4 6 4
Straßenzulassung nein, nicht nachrüstbar
Farbauswahl Gehäuse rot, weiß, schwarz, grün

Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, Frontscheibe Plexiglas geteilt, Kunststoffdach,  
Rückfahrsignal, LED-Frontscheinwerfer/ Rücklicht, Bremslicht, Blinker, Rückspiegel, 
Hupe, Getränkehalter, Golfbaghalter (EX1400)

EX1400

EX1400+2

EX1400+Transportbox
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Electro-Cart MX1400 mit Straßenzulassung

Fahrwerk
Motor 5 kW, 48 Volt Elektromotor AC
Steuereinheit Curtis Steuerung Controller 350A mit Diagnose  

Anschluss zur schnellen Fehlersuche
Getriebe Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in 

Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 1:25
Batterien AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x8-Volt,  

170 AH) oder Lithium (48 Volt, 105 AH oder 210 AH)
Ladegerät Internes Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzei-

ge + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahr-
sperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss

Gehäuse
Rahmen Aluminium-Fahrgestell 
Verkleidung Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung Selbstjust. Zahnradlenkung 2:1 Übersetzung,  

Permanentschmierung
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen  

Stoßdämpfern
Heckfederung Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen Hydr. 2-Kreis-Bremsanlage, Automatic Handbremse
Sitze Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne und  

Haltegriffen zzgl. Rücksitzbank beim MX1400+2
Stoßstangen vorne und hinten

Leistung
Geschwindigkeit  AC max. 35 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
Wenderadius < 3,9 m

Maße MX1400 (AC) MX1400+2 (AC) MX1400+Box (AC) 
Gesamtlänge 3.200 mm 3.750 mm 3.750 mm
Gesamtbreite 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Höhe mit Dach 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm
Radstand 2.490 mm 2.490 mm 2.490 mm
min. Bodenfreiheit    150 mm    150 mm    150 mm
Transportbox L 80 x B 105 x  

H 20 cm

Allgemeines AGM |  
105 AH | 210 AH

AGM |  
105 AH | 210 AH

AGM |  
105 AH | 210 AH

Gewicht ohne Batterie 474 kg 504 kg 504 kg
Gewicht mit Batterie 630 kg |  

530 kg | 580 kg
660 kg |  
560 kg | 610 kg

660 kg |  
560 kg | 610 kg

Nutzlast/Zuladung 360 kg |  
460 kg | 410 kg

330 kg |  
430 kg | 380 kg

330 kg |  
430 kg | 380 kg

Steigfähigkeit 15 % 15 % 15 %
Reichweite 35 km | 40 km | 79 km (je Straßenzustand/Gefälle)
Reifengröße 215/35-12 oder 205/50-10 mit Aluminiumfelgen
Sitzplätze 4 6 4
Straßenzulassung ja (L7e – Führerscheinklasse B – PKW Kennzeichen)
Farbauswahl Gehäuse schwarz, weiß, rot, grün, silber, blau

Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, Frontscheibe Sicherheitsglas mit Scheibenwischer,  
Kunststoffdach, Rückfahrsignal, Frontscheinwerfer, LED-Beleuchtung vo./hi., 
Bremslicht, Blinker, Rückspiegel, Armaturenbrett mit Getränkehalter,  
Sicherheitsgurt, Radio, USB-Stecker, 12 Volt-Steckdose, Hupe

Technische Daten

MX1400

MX1400+2

MX1400+Transportbox
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Electro-Cart EX1600 Golfline

Fahrwerk
Motor 4 kW, 48 Volt Elektromotor AC
Steuereinheit Curtis Steuerung Controller 350A mit Diagnose  

Anschluss zur schnellen Fehlersuche
Getriebe Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in 

Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 1:25
Batterien AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x8-Volt,  

170 AH) oder Lithium (48 Volt, 105 AH oder 210 AH)
Ladegerät Internes Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzei-

ge + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahr-
sperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss

Gehäuse
Rahmen Stahlrahmen
Verkleidung Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung Selbstjust. Zahnradlenkung 2:1 Übersetzung,  

Permanentschmierung
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen  

Stoßdämpfern
Heckfederung Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen Mechanische Trommelbremse, Fuß-Feststellbremse hinten 

und automatische Handbremse
Sitze 3 Komfortsitzbänke mit Haltegriffen, zzgl. Rücksitzbank 

beim EX1600+2
Stoßstangen vorne und hinten

Leistung
Geschwindigkeit  AC < 30 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
Wenderadius < 5,1 m

Maße EX1600 (AC) EX1600+2 (AC) EX1600+Box (AC) 
Gesamtlänge 4.000 mm 4.300 mm 4.200 mm
Gesamtbreite 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Höhe mit Dach 1.900 mm 1.900 mm 1.900 mm
Radstand 3.300 mm 3.300 mm 2.420 mm
min. Bodenfreiheit    114 mm    114 mm    114 mm
Transportbox L 80 x B 105 x  

H 20 cm

Allgemeines AGM |  
105 AH | 210 AH

AGM |  
105 AH | 210 AH

AGM |  
105 AH | 210 AH

Gewicht ohne Batterie 434 kg 469 kg 469 kg
Gewicht mit Batterie 590 kg |  

490 kg | 540 kg
625 kg |  
525 kg | 575 kg

625 kg |  
525 kg | 575 kg

Nutzlast/Zuladung 510 kg |  
610 kg | 560 kg

475 kg |  
575 kg | 525 kg

475 kg |  
575 kg | 525 kg

Steigfähigkeit 15 % 15 % 15 %
Reichweite 30 km | 40 km | 60 km (je Straßenzustand/Gefälle)
Reifengröße 18x8.50-8 Stahlfelgen
Sitzplätze 6 8 6
Straßenzulassung nein
Farbauswahl Gehäuse rot, weiß, schwarz, grün

Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, Frontscheibe Plexiglas geteilt, Kunststoffdach,  
Rückfahrsignal, LED-Frontscheinwerfer/Rücklicht, Bremslicht, Blinker, Rückspiegel, 
Hupe, Sicherheitsgurte, Getränkehalter, Golfbaghalter

Technische Daten

EX1600+2

EX1600+2

EX1600+2
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Electro-Cart MX1600 mit Straßenzulassung

Fahrwerk
Motor 4 kW, 48 Volt Elektromotor AC
Steuereinheit Curtis Steuerung Controller 350A mit Diagnose  

Anschluss zur schnellen Fehlersuche
Getriebe Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in 

Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 1:25
Batterien AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x8-Volt,  

170 AH) oder Lithium (48 Volt, 105 AH oder 210 AH)
Ladegerät Internes Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzei-

ge + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahr-
sperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss

Gehäuse
Rahmen Stahlrahmen
Verkleidung Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung Selbstjust. Zahnradlenkung 2:1 Übersetzung,  

Permanentschmierung
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen  

Stoßdämpfern
Heckfederung Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen Hydr. 2-Kreis-Bremsanlage, Automatic Handbremse
Sitze 3 Komfortsitzbänke mit Haltegriffen, zzgl. Rücksitzbank 

beim MX1600+2
Stoßstangen vorne und hinten

Leistung
Geschwindigkeit max. 30 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
Wenderadius < 5,1 m

Maße MX1600 (AC) MX1600+2 (AC) MX1600+Box (AC)

Gesamtlänge 4.000 mm 4.055 mm 4.055 mm
Gesamtbreite 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Höhe mit Dach 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm
Radstand 3.300 mm 3.300 mm 3.300 mm
min. Bodenfreiheit    150 mm    150 mm    150 mm
Transportbox L 80 x B 105 x  

H 20 cm

Allgemeines AGM |  
105 AH | 210 AH

AGM |  
105 AH | 210 AH

AGM |  
105 AH | 210 AH

Gewicht ohne Batterie 630 kg 690 kg 660 kg
Gewicht mit Batterie 786 kg |  

686 kg | 736 kg
846 kg |  
746 kg | 796 kg

846 kg |  
746 kg | 796 kg

Nutzlast/Zuladung 500 kg |  
600 kg | 550 kg

440 kg |  
540 kg | 490 kg

470 kg |  
570 kg | 520 kg

Steigfähigkeit 12 % 12 % 12 %
Reichweite 30 km | 40 km | 60 km (je Straßenzustand/Gefälle)
Reifengröße 215/35-12 oder 205/50-10 mit Alufelgen
Sitzplätze 6 8 6
Straßenzulassung ja (L7e – Führerscheinklasse B – PKW Kennzeichen)
Farbauswahl Gehäuse rot, weiß, schwarz, grün, silber, blau

Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, Frontscheibe Sicherheitsglas mit Scheibenwischer, Kunst-
stoffdach, Rückfahrsignal, LED-Beleuchtung vorne und hinten, Bremslicht, Blinker, 
Rückspiegel, Hupe, Armaturenbrett mit Getränkehalter, Sicherheitsgurt, Radio, 
USB-Stecker, 12 Volt-Steckdose

Technische Daten

MX1600+2

MX1600+2

MX1600+2
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Electro-Cart EX6-Cargo short / long

Fahrwerk
Motor 4 kW, 48 Volt Elektromotor AC
Steuereinheit Curtis Steuerung Controller 250A mit Diagnose  

Anschluss zur schnellen Fehlersuche
Getriebe Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in 

Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 10:25
Batterien AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x8-Volt,  

170 AH) oder Lithium (48 Volt, 105 AH)
Ladegerät Internes Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzei-

ge + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahr-
sperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss

Gehäuse
Rahmen Stahlrahmen
Verkleidung Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung Selbstjust. Zahnradlenkung 2:1 Übersetzung,  

Permanentschmierung
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen  

Stoßdämpfern
Heckfederung Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen Selbstnachstellende mechanische Trommelbremsen,  

automatische Handbremse
Sitze Komfortsitzbank mit Haltegriffen
Stoßstangen vorne und hinten
Leistung
Geschwindigkeit 35 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
Wenderadius < 3,6 m

Maße EX6-Cargo short (AC) EX6-Cargo long (AC)

Gesamtlänge 3.100 mm 3.400 mm
Gesamtbreite 1.200 mm 1.200 mm
Höhe mit Dach 1.800 mm 1.800 mm
Radstand 2.420 mm 2.420 mm
min. Bodenfreiheit    114 mm    114 mm
Transportbox
Ladefläche

130 x 120 x 25 cm 170 x 120 x 25 cm

Elektr. Heckkipper
Kippkraft 

ca. 200 kg ca. 200 kg

Allgemeines AGM | LIT 105 AGM | LIT 105
Gewicht ohne Batterie 560 kg 570 kg
Gewicht mit Batterie 709 kg | 609 kg 719 kg | 619 kg
Nutzlast/Zuladung 490 kg | 590 kg 490 kg | 590 kg
Steigfähigkeit 15 % 15 %
Reichweite 39 km | 49 km (je Straßenzustand/Gefälle)
Reifengröße 18x8.50-8 Stahlfelgen mit Radkappe
Sitzplätze 2 2
Straßenzulassung nein, nicht nachrüstbar
Farbauswahl Gehäuse rot, weiß, schwarz, grün, silber, blau

Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, Frontscheibe Plexiglas, Kunststoffdach, Rückfahrsignal, 
Innenspiegel, LED-Frontscheinwerfer, LED-Rücklicht, Bremslicht, Blinker,  
Rückspiegel, Hupe, Getränkehalter, Ablagefächer, Sicherheitsgurte, elektr.  
Kippfunktion Pritsche

Technische Daten

EX6-Cargo „short“

EX6-Cargo „short“

EX6-Cargo „long“
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Electro-Cart MX6-Cargo short / long mit Straßenzulassung

Fahrwerk
Motor 4 kW, 48 Volt Elektromotor AC
Steuereinheit Curtis Steuerung Controller 250A mit Diagnose  

Anschluss zur schnellen Fehlersuche
Getriebe Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in 

Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 10:25
Batterien AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x8-Volt,  

170 AH) oder Lithium (48 Volt, 105 AH oder 210 AH)
Ladegerät Automatic Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladean-

zeige + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahr-
sperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss

Gehäuse
Rahmen Stahlrahmen
Verkleidung Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung Selbstjust. Zahnradlenkung 2:1 Übersetzung,  

Permanentschmierung
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen  

Stoßdämpfern
Heckfederung Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen Hydr. 2-Kreis-Bremsanlage, Automatic Handbremse
Sitze Komfortsitzbank mit Haltegriffen
Stoßstangen vorne und hinten

Leistung
Geschwindigkeit max. 35 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
Wenderadius < 3,6 m

Technische Daten

Maße MX6-Cargo short (AC) MX6-Cargo long (AC)

Gesamtlänge 3.200 mm 3.500 mm
Gesamtbreite 1.165 mm 1.165 mm
Höhe mit Dach 1.935 mm 1.935 mm
Radstand 2.260 mm 2.300 mm
min. Bodenfreiheit    114 mm    114 mm
Transportbox
Ladefläche

130 x 120 x 25 cm 170 x 120 x 25 cm

Elektr. Heckkipper
Kippkraft 

ca. 200 kg ca. 200 kg

Allgemeines AGM |  
LIT 105 | LIT 210

AGM |  
LIT 105 | LIT 210

Gewicht ohne Batterie 560 kg 570 kg
Gewicht mit Batterie 709 kg |  

609 kg | 659 kg
719 kg |  
619 kg | 669 kg

Nutzlast/Zuladung 490 kg |  
590 kg | 540 kg

490 kg |  
590 kg | 540 kg

Steigfähigkeit 15 % 15 %
Reichweite 39 km | 49 km | 79 km (je Straßenzustand/Gefälle)
Reifengröße 215/35-12 oder 205/50-10 mit Aluminiumfelgen
Sitzplätze 2 2
Straßenzulassung ja (L7e – Führerscheinklasse B – PKW Kennzeichen) 
Farbauswahl Gehäuse rot, weiß, schwarz, grün, silber, blau

Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, Frontscheibe Sicherheitsglas mit Scheibenwischern,  
Kunststoffdach, Rückfahrsignal, Innenspiegel, LED-Beleuchtung vorne/ hinten, 
Bremslicht, Blinker, Hupe, Rückspiegel, Getränkehalter, Ablagefächer, 12 V-Steck-
dose, USB-Steckdose, Radio, Sicherheitsgurt, elektr. Kippfunktion Pritsche

MX6-Cargo 
„short“

MX6-Cargo „long“

MX6-Cargo mit Kabine

MX6-Cargo  
mit Gitterbox
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MX1300 Offroad

MX1300+Box Offroad

MX1300+Box Offroad 
mit Kabine

Electro-Cart MX1300 Offroad mit Straßenzulassung

Fahrwerk
Motor 5 kW, 48 Volt Elektromotor AC
Steuereinheit Curtis Steuerung Controller 275A mit Diagnose  

Anschluss zur schnellen Fehlersuche
Getriebe Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in 

Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 1:25
Batterien AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x8-Volt,  

170 AH) oder Lithium (48 Volt, 105 AH oder 210 AH)
Ladegerät Internes Profi Automatic-Ladegerät 48V 20A mit Ladean-

zeige + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahr-
sperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss

Gehäuse
Rahmen Aluminium-Fahrgestell 
Verkleidung Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung Selbstjust. Zahnradlenkung 2:1 Übersetzung,  

Permanentschmierung
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung vorne mit zweifach hydraulischen 

Stoßdämpfern
Heckfederung Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen Hydr. 2-Kreis-Bremsanlage, Automatic Handbremse
Sitze Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne und  

Haltegriffen zzgl. Rücksitzbank beim MX1300+2 Offroad
Stoßstangen vorne und hinten

Leistung
Geschwindigkeit  AC max. 35 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
Wenderadius < 2,9 m

Maße MX1300 (AC) MX1300+2 (AC) MX1300+Box (AC)

Gesamtlänge 2.340 mm 2.930 mm 2.930 mm
Gesamtbreite 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Höhe mit Dach 2.050 mm 2.050 mm 2.050 mm
Radstand 1.670 mm 1.670 mm 1.670 mm
min. Bodenfreiheit    170 mm    170 mm    170 mm
Transportbox L 80 x B 105 x  

H 20 cm

Allgemeines AGM |  
LIT 105 | LIT 210

AGM |  
LIT 105 | LIT 210

AGM |  
LIT 105 | LIT 210

Gewicht ohne Batterie 400 kg 445 kg 445 kg
Gewicht mit Batterie 571 kg |  

471 kg | 521 kg
571 kg |  
471 kg | 521 kg

571 kg |  
471 kg | 521 kg

Nutzlast/Zuladung 300 kg |  
400 kg | 350 kg

315 kg |  
415 kg | 365 kg

315 kg |  
415 kg | 365 kg

Steigfähigkeit 20 % 20 % 20 %
Reichweite 39 km | 49 km | 89 km (je Straßenzustand/Gefälle)
Reifengröße 22x11.00-10 mit Alufelgen
Sitzplätze 2 4 2
Straßenzulassung ja (L6e – Führerscheinklasse AM – Mofa Kennzeichen)
Farbauswahl Gehäuse schwarz, weiß, rot, grün, silber, blau

Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, -warnlicht, Frontscheibe Sicherheitsglas mit Scheiben-
wischern, Kunststoffdach, Rückfahrsignal, Frontscheinwerfer, LED-Beleuchtung, 
Hupe, Radio, Bremslicht, Blinker, Rückspiegel, Armaturenbrett mit Getränkehalter, 
Sicherheitsgurt, Radio, USB-Steckdose, 12 Volt-Steckdose

Technische Daten
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Electro-Cart MX1400 Offroad mit Straßenzulassung

Fahrwerk
Motor 5 kW, 48 Volt Elektromotor AC
Steuereinheit Curtis Steuerung Controller 350A mit Diagnose  

Anschluss zur schnellen Fehlersuche
Getriebe Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in 

Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 1:25
Batterien AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x8-Volt,  

170 AH) oder Lithium (48 Volt, 105 AH oder 210 AH)
Ladegerät Internes Profi Automatic-Ladegerät 48V 20A mit Ladean-

zeige + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahr-
sperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss

Gehäuse
Rahmen Aluminium-Fahrgestell 
Verkleidung Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung Selbstjust. Zahnradlenkung 2:1 Übersetzung,  

Permanentschmierung
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen  

Stoßdämpfern
Heckfederung Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen Hydr. 2-Kreis-Bremsanlage, Automatic Handbremse
Sitze Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne und  

Haltegriffen zzgl. Rücksitzbank beim MX1400+2 Offroad
Stoßstangen vorne und hinten

Leistung
Geschwindigkeit    AC max. 35 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
Wenderadius < 2,9 m

Maße MX1400 (AC) MX1400+2 (AC) MX1400+Box (AC) 
Gesamtlänge 3.200 mm 3.750 mm 3.750 mm
Gesamtbreite 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Höhe mit Dach 2.100 mm 2.100 mm 2.100 mm
Radstand 1.670 mm 1.670 mm 1.670 mm
min. Bodenfreiheit    170 mm    170 mm    170 mm
Transportbox L 80 x B 105 x 

H 20 cm

Allgemeines AGM |  
LIT 105 | LIT 210

AGM |  
LIT 105 | LIT 210

AGM |  
LIT 105 | LIT 210

Gewicht ohne Batterie 520 kg 550 kg 550 kg
Gewicht mit Batterie 676 kg |  

576 kg | 626 kg
706 kg |  
606 kg | 656 kg

706 kg |  
606 kg | 656 kg

Nutzlast/Zuladung 360 kg |  
460 kg | 410 kg

330 kg |  
430 kg | 380 kg

330 kg |  
430 kg | 380 kg

Steigfähigkeit 15 % 15 % 15 %
Reichweite 35 km | 40 km | 79 km (je Straßenzustand/Gefälle)
Reifengröße 22x11.00-10 mit Alufelgen
Sitzplätze 4 6 4
Straßenzulassung ja (L7e – Führerscheinklasse B – PKW Kennzeichen)
Farbauswahl Gehäuse schwarz, weiß, rot, grün, silber, blau

Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, Frontscheibe Sicherheitsglas mit Scheibenwischer,  
Kunststoffdach, Rückfahrsignal, Frontscheinwerfer, LED-Beleuchtung vo./hi., 
Bremslicht, Blinker, Rückspiegel, Batteriewarnlicht, Armaturenbrett mit Getränke-
halter, Sicherheitsgurt, Radio, USB-Steckdose, 12 Volt-Steckdose, Hupe

Technische Daten
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Electro-Cart MX1300 Ambulance

Fahrwerk
Motor 4 kW, 48 Volt Elektromotor AC
Steuereinheit Curtis Steuerung Controller 350A mit Diagnose  

Anschluss zur schnellen Fehlersuche
Getriebe Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in 

Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 1:25
Batterien AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x8-Volt,  

170 AH)
Ladegerät Internes Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzei-

ge + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahr-
sperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss

Gehäuse
Rahmen Aluminium-Fahrgestell 
Verkleidung Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung Selbstjust. Zahnradlenkung 2:1 Übersetzung, 

Permanentschmierung
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen 

Stoßdämpfern
Heckfederung Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen Hydr. 2-Kreis-Bremsanlage, Automatic Handbremse
Sitze 1 Komfortsitzbank mit Rückenlehne und Haltegriffen
Stoßstangen vorne und hinten

Leistung
Geschwindigkeit  max. 35 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
Wenderadius < 2,9 m

Maße
Gesamtlänge 2.900 mm
Gesamtbreite 1.200 mm
Höhe mit Dach 1.970 mm
Radstand 1.670 mm
min. Bodenfreiheit    150 mm

Allgemeines
Gewicht ohne Batterie 400 kg
Gewicht mit Batterie 556 kg
Nutzlast/Zuladung 200 kg
Steigfähigkeit 20 %
Reichweite ca. 40 km (variiert je nach Straßenzustand und Gefälle)
Reifengröße 215/35-12 mit Aluminiumfelgen
Sitzplätze 2
Straßenzulassung nein, nicht nachrüstbar
Farbauswahl Gehäuse silber, blau

Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, Frontscheibe Sicherheitsglas mit Scheibenwischer, Kunst-
stoffdach, Rückfahrsignal, Frontscheinwerfer, LED-Beleuchtung vo./hi., Bremslicht, 
Blinker, Rückspiegel, Armaturenbrett mit Getränkehalter, Sicherheitsgurte, Stoßfän-
ger vorne und hinten, Radio, USB-Steckdose, 12 Volt-Steckdose, Hupe, fahrbare 
Trage

Technische Daten

MX1300 Ambulance Car mit 
fahrbarer Trage
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Electro-Cart EX6-Food / MX-Food

Fahrwerk
Motor 4 kW, 48 Volt Elektromotor AC
Steuereinheit Curtis Steuerung Controller 350 A mit Diagnose  

Anschluss zur schnellen Fehlersuche
Getriebe Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in 

Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 10:25
Batterien AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x8-Volt,  

170 AH) oder Lithium (48 Volt, 105 AH oder 210 AH)
Ladegerät Internes Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzei-

ge + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahr-
sperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss

Gehäuse
Rahmen Stahlrahmen
Verkleidung Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung Selbstjust. Zahnradlenkung mit 2:1 Übersetzung,  

Permanentschmierung
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen  

Stoßdämpfern
Heckfederung Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen EX6: Selbstnachstellende mechanische Trommelbremsen, 

MX6: Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage, automatische 
Handbremse

Sitze Komfortsitzbank mit Haltegriffen
Stoßstangen vorne und hinten

Leistung
Geschwindigkeit  max. 35 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
Wenderadius < 3,6 m

Maße EX6-Food MX6-Food Lebensmittel- und  
Getränkeeinheit BFU

Gesamtlänge 3.400 mm 3.400 mm
Gesamtbreite 1.200 mm 1.200 mm
Höhe mit Dach 1.900 mm 1.900 mm
Radstand 2.310 mm 2.310 mm
min. Bodenfreiheit    114 mm    114 mm
Food-Einheit 1.500 x  

1.100 mm
1.500 x  

1.100 mm
Langes Dach 
(2.000 mm)

Allgemeines AGM |  
LIT 105 | LIT 210

AGM |  
LIT 105 | LIT 210

Gewicht ohne Batterie 660 kg 660 kg
Gewicht mit Batterie 810 kg |  

710 kg | 760 kg
810 kg |  
710 kg | 760 kg

Nutzlast/Zuladung 300 kg |  
400 kg | 350 kg

300 kg |  
400 kg | 350 kg

Steigfähigkeit 20 % 20 %
Reichweite 39 km | 49 km | 79 km je Straßenzustand/Gefälle)
Reifengröße 18x8.50-8 Stahlfelgen 205/50-10 Alufelgen
Sitzplätze 2 2
Straßenzulassung nein ja (L7e – Führerscheinklasse B – 

PKW- Kennzeichen)
Farbauswahl Gehäuse schwarz, weiß, rot, grün, silber

Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, Frontscheibe Plexiglas (EX6) oder Sicherheitsglas mit Scheibenwi-
schern (MX6), Kunststoffdach, Rückfahrsignal, Innenspiegel, LED-Frontscheinwerfer, Rück-
licht, Bremslicht, Blinker, Rückspiegel, Getränkehalter, Ablagefächer, Hupe, Sicherheitsgurt

Lebensmittel- und Getränkeeinheit BFU
Vitrine mit 5 Einzelfächern, von beiden Seiten zugänglich, mit fest verschließbaren Kunst-
stoffgläsern, Cambro Getränkespender (2,5 Liter Fassungsvermögen für Heiß- und Kaltge-
tränke), Becherspender (kann mit einem eingebauten Ring auf 2 Bechergrößen geändert 
werden), Kassenschublade, herausnehmbar, integriert in die Vitrine, Kälte-Box

Technische Daten

EX6 mit Food-Einheit
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Electro-Cart EX1-8 Bus / EX1-11 Bus

Fahrwerk
Motor 7,5 kW, 72 Volt Elektromotor AC
Steuereinheit Curtis Steuerung Controller 350 A mit Diagnose  

Anschluss zur schnellen Fehlersuche AC72V
Getriebe Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in 

Ölbad laufendem Zahnradgetriebe
Batterien AGM wartungsfrei (72 Volt, Batterie-Pack 12x6-Volt, 

185 AH)
Ladegerät Internes Profi Schnell-Ladegerät 72V 20A mit Ladeanzei-

ge + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahr-
sperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss

Gehäuse
Rahmen Stahlrahmen
Verkleidung Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung Elektrische Servolenkung
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen  

Stoßdämpfern
Heckfederung Spiralfeder und Stoßdämpfer
Bremsen Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten,  

Fußfeststellbremse
Sitze 3 Komfortsitzbänke mit Haltegriffen (EX1-8), 4 Bänke mit 

Haltegriffen inkl. Rücksitzbank für 3 weitere Sitzplätze, 
Blick nach hinten (EX1-11)

Stoßstangen vorne und hinten

Leistung EX1-8 Bus EX1-11 Bus
Geschwindigkeit  40 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
Wenderadius < 4,3 m < 5,7 m

Maße EX1-8 Bus EX1-11 Bus
Gesamtlänge 3.950 mm 4.550 mm
Gesamtbreite 1.500 mm 1.500 mm
Höhe mit Dach 2.000 mm 2.000 mm
Radstand 2.100 mm 2.850 mm
min. Bodenfreiheit    170 mm    150 mm

Allgemeines EX1-8 Bus EX1-11 Bus
Gewicht ohne Batterie 1.100 kg 1.300 kg
Gewicht mit Batterie 1.412 kg 1.612 kg
Nutzlast/Zuladung    750 kg    950 kg
Steigfähigkeit max. 15% max. 15%
Reichweite ca. 40 km (variiert je nach Straßenzustand und Gefälle)
Reifengröße 175/60 R14 mit Aluminiumfelgen
Sitzplätze 8 11
Straßenzulassung nein
Farbauswahl Gehäuse weiß, silber

Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, Frontscheibe aus Sicherheitsglas, Schutzdach, Rückfahr-
signal, Frontscheinwerfer, Rücklicht, Bremslicht, Blinker, Rückspiegel, Hupe, 
Getränkehalter, Gepäckkorb, Servolenkung, Sicherheitsgurte

Technische Daten

EX1-8 Bus

EX1-11 Bus
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Electro-Cart RTX400 + Korb

Fahrwerk
Motor 4 kW, 48 Volt Elektromotor DC
Steuereinheit Curtis Steuerung Controller 450A mit Diagnose  

Anschluss zur schnellen Fehlersuche
Getriebe Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in 

Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 1:25
Batterien AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x8-Volt,  

170 AH)
Ladegerät Externes Delta Q Profi Automatic-Ladegerät 48 V 20A 

mit Ladeanzeige und Fehler-Analyse-Funktion,  
Automatische Wegfahrsperre während des  
Ladevorganges, 220 Volt Anschluss

Gehäuse
Rahmen Stahlrahmen
Verkleidung Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung Stirnrad-Zahnstangenlenkung, selbsteinstellend mit 2:1 

Übersetzung
Vorderradaufhängung Blattfederung mit 2-fach hydraulischen Stoßdämpfern
Heckfederung Blattfederung
Bremsen Mechanische Trommelbremse hinten Fuß-Feststellbremse 

hinten
Sitze Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne und 

Haltegriffen
Stoßstangen vorne und hinten

Leistung
Geschwindigkeit 30 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
Wenderadius < 3,5 m

Maße RTX400 + Korb (DC)

Gesamtlänge 2.610 mm
Gesamtbreite 1.250 mm
Höhe mit Dach 1.920 mm
Radstand 1.700 mm
min. Bodenfreiheit    155 mm

Allgemeines RTX400 + Korb (DC)

Gewicht ohne Batterie 335 kg
Gewicht mit Batterie 491 kg
Nutzlast/Zuladung 360 kg
Steigfähigkeit 25 %
Reichweite ca. 35 km (variiert je nach Straßenzustand und Gefälle)
Reifengröße 22x11.00-10 Stollenbereifung auf Stahlfelgen
Sitzplätze 2
Straßenzulassung nein
Farbauswahl Gehäuse schwarz, weiß, grün

Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, Batteriewarnlicht, Frontscheibe Plexiglas geteilt, Kunststoff-
dach, Rückfahrsignal, Frontscheinwerfer, Beleuchtung vorne/ hinten, Bremslicht, 
Blinker, Hupe, Armaturenbrett mit Getränkehalter, Stoßfänger vorne und hinten, 
Front-Transportkorb, Heck-Transportkorb

Technische Daten

RTX400 + Koffer

RTX400 + Korb

RTX400 + Korb
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Electro-Cart RTX600 + Korb

Fahrwerk
Motor 4 kW, 48 Volt Elektromotor DC
Steuereinheit Curtis Steuerung Controller 450A mit Diagnose  

Anschluss zur schnellen Fehlersuche
Getriebe Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in 

Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 1:25
Batterien AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x8-Volt,  

170 AH)
Ladegerät Externes Delta Q Profi Automatic-Ladegerät 48 V 20A 

mit Ladeanzeige und Fehler-Analyse-Funktion,  
Automatische Wegfahrsperre während des  
Ladevorganges, 220 Volt Anschluss

Gehäuse
Rahmen Stahlrahmen
Verkleidung Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung Stirnrad-Zahnstangenlenkung, selbsteinstellend mit 2:1 

Übersetzung
Vorderradaufhängung Blattfederung mit 2-fach hydraulischen Stoßdämpfern
Heckfederung Blattfederung
Bremsen Mechanische Trommelbremse und Fuß-Feststellbremse 

hinten
Sitze Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne und 

Haltegriffen
Stoßstangen vorne und hinten

Leistung
Geschwindigkeit 25 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
Wenderadius < 3,5 m

Maße RTX600 + Korb RTX600+2
Gesamtlänge 3.660 mm 4.060 mm
Gesamtbreite 1.250 mm 1.250 mm
Höhe mit Dach 1.920 mm 1.960 mm
Radstand 2.420 mm 2.420 mm
min. Bodenfreiheit    155 mm    155 mm

Allgemeines RTX600 + Korb RTX600+2
Gewicht ohne Batterie 454 kg 484 kg
Gewicht mit Batterie 610 kg 640 kg
Nutzlast/Zuladung 480 kg 480 kg
Steigfähigkeit 20 %
Reichweite ca. 35 km (variiert je nach Straßenzustand und Gefälle)
Reifengröße 22x11.00-10 Stollenbereifung auf Stahlfelgen
Sitzplätze 4 6
Straßenzulassung nein 
Farbauswahl Gehäuse schwarz, weiß, grün

Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, Batteriewarnlicht, Frontscheibe Plexiglas geteilt, Kunststoff-
dach, Rückfahrsignal, Frontscheinwerfer, Beleuchtung vorne/ hinten, Bremslicht, 
Blinker, Hupe, Armaturenbrett mit Getränkehalter, Stoßfänger vorne und hinten, 
Front-Transportkorb, Heck-Transportkorb

Technische Daten

RTX600 + Korb

RTX600+2

RTX600 + Koffer
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Electro-Cart RTX800E mit Straßenzulassung

Fahrwerk
Motor 9,3 kW Dreiphasen-Elektromotor wartungsfrei
Steuereinheit Controller mit Diagnose Anschluss
Getriebe Direktantrieb der Hinterachsen, 2x4 hinten, robuster 

Heckantrieb über „Getriebe in Differential“ in Ölbad 
laufendem Zahnradgetriebe und Differentialsperre

Batterien 5x wartungsfreie AGM Varta Professions Deep Cycle 
12V/ 150 AH – Spannung 60 Volt 

Ladegerät Profi Automatic-Ladegerät 60 V mit Ladeanzeige + 
Fehler-Analyse-Funktion, automatische Wegfahrsperre 
während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss-  
Ladekabel, Ladezeit 6–8 Stunden

Gehäuse
Rahmen Massiver Front-Schutzrahmen
Verkleidung Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung Stirnrad-Zahnstangenlenkung, selbsteinstellend 2:1 

Übersetzung
Vorderradaufhängung Suspension Front: Independent, MC Pherson Öldruck 

Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung Unabhängig, Doppel-A-Arm, IRS, Öldruck Stoßdämpfer, 

einstellbare Federvorspannung
Heckfederung Einzelradaufhängung mit hydraulischen Stoßdämpfern
Bremsen Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage (Scheibenbremse) 

vorne und hinten
Sitze Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne
Stoßstangen vorne 

Leistung
Geschwindigkeit 40 km/h
2 Fahr-Modi ECONOMY und POWER
Fahrtrichtungsschalter vorwärts/ neutral/ rückwärts
Wenderadius < 4,4 m

Maße
Gesamtlänge 2.700 mm
Gesamtbreite 1.420 mm
Höhe mit Dach 1.870 mm
Sitzhöhe/ Radstand 850 mm / 1.805 mm
min. Bodenfreiheit 226 mm
Ladefläche L 90 x B 133 x H 29 cm (innen), L 99 x B 140 x H 29 cm 

(außen); die Bordwände sind von 3 Seiten abklappbar

Allgemeines
Gewicht ohne Batterie 436 kg
Gewicht mit Batterie 611 kg
Nutzlast/Zuladung 986 kg
Steigfähigkeit 25 %
Allgemeines/ 
Reichweite

ca. 40 km (AGM-Batterie)

Reifengröße AT 24x8-12 vorne und hinten
Sitzplätze 2
Straßenzulassung ja – L7e Führerscheinklasse B – PKW-Kennzeichen)
Farbauswahl Gehäuse schwarz, weiß, rot, olivgrün, camouflage

Serienausstattung
Multifunktionsdisplay, Tacho, Scheinwerfer, LED-Rückleuchten, Bremsleuchten, 
Alu-Räder, Kunststoffdach, Pritsche kippbar, Plexiglaswindschutzscheibe, seitliche 
Türen, Differentialsperre, Rückfahrsignal, Sicherheitsgurte, Anhängekupplung 
Kugelkopf (nicht für öffentlichen Straßenverkehr)

Technische Daten

RTX800E

RTX800E mit Schneeschild

3736



Electro-Cart RTX900E mit Allrad-Antrieb und Straßenzulassung

Fahrwerk
Motor 5,5 kW, 48 Volt Elektromotor
Steuereinheit Sevcon Controller mit Diagnose-Anschluss zur schnellen 

Fehlersuche
Getriebe Allradantrieb zuschlatbar, 3V+3R Gruppen, Robuster 

Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in Ölbad 
laufendem Zahnradgetriebe

Batterien AGM-Batterien (wartungsfrei), 48 Volt,  
Batterie-Pack 6 x 8-Volt, 260 Ah

Ladegerät Delta-Q-Profi-Automatic-Ladegerät 48V mit Ladeanzeige 
+ Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahrsperre 
während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss -  
Ladekabel, Ladezeit 8-9 Stunden

Gehäuse
Rahmen Stahlrahmen
Verkleidung Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung Stirnrad-Zahnstangenlenkung, selbsteinstellend 2:1 

Übersetzung
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung mit hydraulischen Stoßdämpfern
Heckfederung Einzelradaufhängung mit hydraulischen Stoßdämpfern
Bremsen Hydraulische 2 Kreisbremsanlage
Sitze Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne und 

Haltegriffen
Stoßstangen vorne und hinten

Leistung
Geschwindigkeit 40 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
Wenderadius < 4,4 m

Maße
Gesamtlänge 2.800 mm
Gesamtbreite 1.550 mm
Höhe mit Dach 1.890 mm
Radstand 1.805 mm
min. Bodenfreiheit    310 mm

Allgemeines
Gewicht ohne Batterie 830 kg
Gewicht mit Batterie 960 kg
Nutzlast/Zuladung 360 kg
Steigfähigkeit 25 %
Reichweite ca. 40 km (variiert nach Straßenzustand und Gefälle)
Reifengröße 9-12 vorne / 11-12 hinten Stollenbereifung auf Alufelgen
Sitzplätze 2
Straßenzulassung ja (§21 – L7e Führerscheinklasse B – PKW-Kennzeichen)
Farbauswahl Gehäuse schwarz, rot, orange, blau, camouflage, grau

Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, Batteriewarnlicht, Frontscheibe aus Plexiglas, Kunststoff-
dach, Rückfahrsignal, Frontscheinwerfer, Beleuchtung vorne und hinten,  
Bremslicht, Blinker, Hupe, Anhängerkupplung, Pritsche kippbar, Seilwinde

Technische Daten

RTX900E

3938



Electro-Cart UTV-500E mit kippbarer Pritsche und Straßenzulassung

Fahrwerk

Motor 5 kW, Dreiphasen-AC-Induktionselektromotor Mahle 
Germany

Steuereinheit Controller mit Diagnose Anschluss
Getriebe Direktantrieb der Hinterachsen, 2x4 hinten, robuster 

Heckantrieb über „Getriebe in Differential“ in Ölbad 
laufendem Zahnradgetriebe

Batterien 6x wartungsfreie AGM-Batterien - Professions Batterie 
Deep Cycle - Spannung 48 Volt 

Ladegerät Automatic-Ladegerät 48V mit Ladeanzeige + Fehler-
Analyse-Funktion, Automatische Wegfahrsperre während 
des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss - Ladekabel, 
Ladezeit 8–9 Stunden

Gehäuse

Rahmen Stahlrahmen
Verkleidung Kunststoff
Lenkung Stirnrad-Zahnstangenlenkung, selbsteinsstellend mit 2:1 

Übersetzung, Permanentschmierung, Servolenkung
Vorderradaufhängung Einzelradaufhängung
Heckfederung Blattfeder Achse
Bremsen 2x hydraulische Trommelbremse vorne und hinten
Sitze Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne

Leistung

Geschwindigkeit 28 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts/ neutral/ rückwärts
Wenderadius ca. 3,7 m

Maße

Gesamtlänge 3.000 mm
Gesamtbreite 1.550 mm
Höhe mit Dach 1.960 mm
Sitzhöhe / Radstand 750 mm / 1.860 mm
min. Bodenfreiheit 170 mm
Ladefläche L 120 x B 128 x H 28 cm, 3-seitig zu öffnen und  

kippbar E-hydraulisch

Allgemeines

Gewicht ohne Batterie 524 kg
Gewicht mit Batterie 680 kg
Zul. Gesamtgewicht 1.340 kg
Achslast vorne/hinten 447 kg / 894 kg
Steigfähigkeit 20 %
Reichweite ca. 40 km (variiert je nach Straßenzustand und Gefälle)
Reifengröße vorne: 22x9.5-10, hinten: 24x12-12
Sitzplätze 2
Straßenzulassung ja (L7e – Führerscheinklasse B – PKW-Kennzeichen)
Farbauswahl Gehäuse grün, grau, orange

Serienausstattung

Stundenzähler, Richtungsanzeiger, Scheinwerfer, LED-Rückleuchten,  
Bremsleuchten, Alu-Räder, Kunststoffdach, Pritsche kippbar E-hydraulisch,  
Frontscheibe Sicherheitsglas mit Scheibenwischern, Bedienungsanleitung

Technische Daten

UTV-500E
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Electro-Cart Roadster 220/240/240+2/260

Fahrwerk Roadster 220 Roadster 240 Roadster 240+2 Roadster 260
Motor 3 kW,  

48 Volt  
Elektromotor

4 kW, 
48 Volt  
Elektromotor

4 kW, 
48 Volt  
Elektromotor

4 kW, 
48 Volt  
Elektromotor

Steuereinheit Curtis Controller 250 A (450A beim Roadster 260)  
mit Diagnose Anschluss zur schnellen Fehlersuche

Getriebe Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in  
Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 1:25

Batterien AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x8-Volt, 170 AH)
Ladegerät Integriertes Delta Q Profi Automatic-Ladegerät 48V 20A mit 

Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Weg-
fahrsperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss

Gehäuse Roadster 220 Roadster 240 Roadster 240+2 Roadster 260
Rahmen Stahlrahmen
Verkleidung Strapazierfähiger Kunststoff
Lenkung Selbstjust. Zahnradlenkung 2:1 Übersetzung,  

Permanentschmierung
Vorderradaufhängung Blattfederung mit 2-fach hydraulischen Stoßdämpfern
Heckfederung Blattfederung
Bremsen Selbsteinstellende mechanische Trommelbremse,  

Fuß-Feststellbremse hinten
Sitze 1 Komfort-

sitzbank mit 
Haltegriffen

2 Komfort-
sitzbänke mit 
Haltegriffen

2 Komfortsitz-
bänke mit Hal-
tegriffen zzgl. 
Rücksitzbank 
mit 2 weiteren 
Sitzplätzen

3 Komfort-
sitzbänke mit 
Haltegriffen

Leistung Roadster 220 Roadster 240 Roadster 240+2 Roadster 260
Geschwindigkeit 18–24 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
Wenderadius < 4,5 m < 5,5 m < 5,5 m < 5,5 m

Maße Roadster 220 Roadster 240 Roadster 240+2 Roadster 260
Gesamtlänge 3.140 mm 3.940 mm 3.940 mm 4.740 mm
Gesamtbreite 1.300 mm 1.400 mm 1.400 mm 1.408 mm
Höhe mit Dach 1.225 mm 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm
Radstand 1.800 mm 2.880 mm 2.880 mm 3.680 mm
min. Bodenfreiheit    330 mm    150 mm    150 mm    150 mm

Allgemeines Roadster 220 Roadster 240 Roadster 240+2 Roadster 260
Gewicht ohne Batterie 344 kg 514 kg 514 kg 614 kg
Gewicht mit Batterie 500 kg 670 kg 670 kg 770 kg
Nutzlast/Zuladung 320 kg 480 kg 480 kg 800 kg
Steigfähigkeit 20 % 30 % 30 % 30 %
Reichweite ca. 40 km ca. 30 km ca. 30 km ca. 30 km
Reifengröße 225/55R-12 Aluminiumfelgen
Sitzplätze 2 4 6 6
Straßenzulassung optional 

möglich (L6e 
Mofa-KZ)

nein, auch 
nicht nach-
rüstbar

nein, auch 
nicht nach-
rüstbar

nein, auch 
nicht nach-
rüstbar

Farbauswahl Gehäuse kirschrotmetallic, blaumetallic, gelb, orangemetallic,  
goldmetallic, weiß

Serienausstattung
Frontscheibe aus Plexiglas, langes Dach, Alufelgen, Rückfahr signal, Frontscheinwerfer, 
LED-Rücklicht, Bremslicht,Blinker, Rückspiegel, Hupe, Getränkehalter, Rücksitzbank (für 
240+2), Kofferraum mit Deckel (für 220, 240, 260)

Technische Daten

Roadster 220

Roadster 240

Roadster 260
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E-Cart RA-DA4/RA-DA8 Oldtimer wahlweise mit Türen

Fahrwerk RA-DA4/ RA-DA4T RA-DA8/ RA-DA8T
Motor 5 kW, 48 Volt Elektromotor 6 kW, 48 Volt Elektromotor
Steuereinheit CDMS Steuerung Controller
Getriebe Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in 

Ölbad laufendem Zahnradgetriebe
Batterien AGM wartungsfrei (48 Volt, Batterie-Pack 6x8-Volt,  

170 AH)
Ladegerät Internes Profi Automatic-Laegerät 48V 20A mit Ladean-

zeige, Fehler-Anlayse-Funktion, 220 Volt Anschluss

Gehäuse

Rahmen Stahlrahmen
Lenkung Selbstjust. Zahnradlenkung 2:1 Übersetzung,  

Permanentschmierung
Vorderradaufhängung Blattfederung mit 2-fach hydraulischen Stoßdämpfern
Heckfederung Blattfederung
Bremsen Selbsteinstellende mechanische Trommelbremse hinten, 

hydraulische Scheibenbremsen vorne
Sitze Komfortsitzbank
Stoßstangen vorne und hinten

Leistung RA-DA4/ RA-DA4T RA-DA8/ RA-DA8T
Geschwindigkeit 24 km/h
Fahrtrichtungsschalter vorwärts und rückwärts
Wenderadius < 4 m < 4,8 m

Maße RA-DA4/ RA-DA4T RA-DA8/ RA-DA8T
Gesamtlänge 3.150 mm 3.900 mm
Gesamtbreite 1.520 mm 1.500 mm
Höhe mit Dach 1.950 mm 2.100 mm
Radstand 2.390 mm 3.200 mm
min. Bodenfreiheit    170 mm    210 mm

Allgemeines RA-DA4/ RA-DA4T RA-DA8/ RA-DA8T
Gewicht ohne Batterie 524 kg 668 kg
Gewicht mit Batterie 680 kg 824 kg
Nutzlast/Zuladung 360 kg 540 kg
Steigfähigkeit 15 % 15 %
Reichweite ca. 30 km (variiert je nach Straßenzustand und Gefälle)
Reifengröße 6.00-13 8PR mit Aluminiumfelgen
Sitzplätze 4 6
Straßenzulassung optional (§21 – L7e Füh-

rerscheinklasse B – PKW-
Kennzeichen)

nein

Farbauswahl Gehäuse rot, weiß, schwarz, grün

Serienausstattung

Batteriestandsanzeige, Frontscheibe aus Plexiglas, Kunststoffdach, Rückfahrsignal, 
Frontscheinwerfer, Rücklicht, Bremslicht, Blinker, Rückspiegel, Hupe, Türen beim 
RA-DA4T und beim RA-DA8T

Technische Daten

Oldtimer RA-DA4

Oldtimer RA-DA8

Oldtimer RA-DA8T mit Türen
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Optionales Zubehör & Ausstattungsmöglichkeiten

Regenplanen Batterien Reifen & Felgen Frontscheiben

Lenkräder Ladepritschen & Boxen Golf-Ausstattung Kabine

Anhängekupplung Sitzpolster Frontstoßfänger

Sandrechen
Aschenbecher

Sandflasche Kühlbox Ball-Wascher

Rad & Felgen
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Lithium-Batterie 105 AH Merkmale Technische Daten:
48-Volt LiFePO4 
Prismatic Power Zelle 
(A-Klasse)

• LiFePO4 Prismatic Power Zelle:  
3C Dauerentladungsfähigkeit 

• Batterie-Management-System (BMS): ISO-zertifi-
ziert, hochauflösender Spannungsmesser, Tempe-
raturüberwachung mit bis zu 4 Kanälen, CAN-Bus-
Kommunikation 

• Unabhängige Magnetschaltung: Gut gestalteter 
Kühlkörper, lange Lebensdauer und Strapazierfä-
higkeit

• Komfortable Instandhaltung: Zusätzliche Anschlüs-
se für die Wartung, Plug and Play weiterer Geräte 
Maßgeschneidert für GolfCarts

Die Lithium-Ion-Batterien eignen sich zum einfachen 
Ersatz von Bleisäure-Batterien. Sie sind zwar teurer 
als andere Batterie-Arten, sind aber wartungsfrei, 
gewichtsarm und die Nutzungshäufigkeit des E-Carts 
hat keinen Einfluss auf Zyklus- oder Aufladezeit. Sie 
hat einen höheren Wirkungsgrad von bis zu 96% und 
liefert durchweg mehr Leistung an den Motor.  
Kurze Ladezeiten.

Nennkapazität: 105 AH
Kilowattstunde: 5,376 kWh
Energiedichte: 103 Wh/kg
Ladeeffizienz: 99%
Innenwiderstand: <120 mΩ
Zyklenlebensdauer: 3000 bei 80% DoD
Dauerentladestrom: 250 A
Max. Entladestrom: 300 A - 5 min
Selbstentladung: 2 % p.M bei 25°
Dauerladestrom: 15 A - 50 A
Ladetemperatur: 0 C° - 50° C
Entladetemperatur: -20° C - 60° C
Betriebsfeuchtigkeit: < 90 % RH
Lagertemperatur: - 20° C - 40° C
Feuchtigkeit bei Lagerung: 25 % -85 %
Maße Batterie (LxBxH): 559x324x262 mm
Maße Controller (LxBxH): 290x241x75 mm
Gewicht Batterie: 49 kg
Gewicht Controller: 2 kg
Zertifizierungen CE, MSDS, UN38.2 3

AGM-Gel-Batterie Merkmale Technische Daten:

8-Volt • Echte Deep Cycle AGM Technologie
• Aus über 99,99% reinem Blei
• Hochbelastbares Design
• Wartungsfrei, auslaufsicher, ventilgerecht
• Lange Zykluslebensdauer & hohe Energiedichte
• Besonders vibrationsarmes Design
• Geringe Selbstentladung für längere Lagerfähigkeit

AGM-Batterien sind recyclebar und wartungsfrei.

Kapazitäten: 180 AH (100h) |165 AH 
(20h) | 155 AH (10h)|144 AH (5h)|125 
AH (3h)
Reservekapazität: 325 min @25A | 130 
min @56A
Maße: L 260 x B 180 x H 252 mm 
Gewicht: 29,3 kg
Terminaltyp: DT-5/16
Gehäusematerial: PP
Entladetemperatur: -15° C - 50 ° C
Ladetemperatur: 0° C - 40° C
Lagertemperatur: -15° C - 40° C

Batterien
Technische Daten

Batterien
Technische Daten

AGM-Gel-Batterien

Lithium-Batterien

Lithium-Batterie 210 AH Merkmale Technische Daten:
48-Volt LiFePO4 
Prismatic Power Zelle 
(A-Klasse)

• LiFePO4 Prismatic Power Zelle:  
3C Dauerentladungsfähigkeit

• Batterie-Management-System (BMS): ISO-
zertifiziert, hochauflösender Spannungsmesser, 
hochempfindlicher Stromsensor, Temperaturüber-
wachung mit bis zu 4 Kanälen, CAN-Bus-Kommu-
nikation, EMC kompatibel 

• Unabhängige Magnetschaltung: Gut gestalteter 
Kühlkörper, lange Lebensdauer und Strapazier-
fähigkeit, überwindet Nachteile der Mosfet- 
Schaltung

• Komfortable Instandhaltung: Zusätzliche Anschlüs-
se für die Wartung, Plug and Play weiterer Geräte

• Maßgeschneidert für GolfCarts

Die Lithium-Ion-Batterien eignen sich zum einfachen 
Ersatz von Bleisäure-Batterien. Sie sind zwar teurer 
als andere Batterie-Arten, sind aber wartungsfrei, 
gewichtsarm und die Nutzungshäufigkeit des E-Carts 
hat keinen Einfluss auf Zyklus- oder Aufladezeit. Sie 
hat einen höheren Wirkungsgrad von bis zu 96% und 
liefert durchweg mehr Leistung an den Motor.  
Kurze Ladezeiten.

Nennkapazität: 210 AH
Kilowattstunde: 10,08 kWh
Energiedichte: 120 Wh/kg
Ladeeffizienz: 99%
Innenwiderstand: <120 mΩ
Zyklenlebensdauer: 2000 bei 80% DoD
Dauerentladestrom: 250 A
Max. Entladestrom: 300 A - 5 min
Selbstentladung: 2 % p.M bei 25°
Dauerladestrom: 15 A - 50 A
Ladetemperatur: 0 C° - 50° C
Entladetemperatur: -20° C - 50° C
Betriebsfeuchtigkeit: < 90 % RH
Lagertemperatur: 5° C - 30° C
Feuchtigkeit bei Lagerung: 25 % -85 %
Maße Batterie (LxBxH): 853x338x260 mm
Maße Controller (LxBxH): 290x241x75 mm
Gewicht Batterie: 82 kg
Gewicht Controller: 2 kg
Zertifizierungen ISO/IEC 17025:2017

Lithium-Batterien
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Finance, Full-Service, Teile

Miete
Unsere Flotte umfasst aktuell mehr als 200 Fahrzeu-
ge, vom 2-Sitzer bis zum 8-Sitzer, für den Personen-
transport oder mit Transportbox für den Gütertrans-
port, ebenso Elektrofahrzeuge mit Allradantrieb, 
flotte Roadster oder elegante Oldtimer. Egal ob Sie 
Mietwagen für Golfplätze, Freizeitanlagen, Ausstel-
lungen, Messen, spezielle Veranstaltungen oder für 
private Einsätze benötigen, wir finden für Sie das 
passende GolfCart zu fairen Konditionen.

Mehr Infos unter www.wsm-rent.de

Full-Service-Leasing
Die Komplettlösung. Mit diesem Produkt kombinie-
ren Sie ein einfaches Leasing mit einem der Full-
Serviceprodukte. So sind alle Bedürfnisse von der 
Beschaffung bis hin zum Werkstatt-Service mit nur 
einem Produkt abgedeckt.

Full-Service-Miete
Die Komplettlösung. Mit diesem Produkt kombinie-
ren Sie einen einfachen Mietvertrag mit einem der 
Full-Serviceprodukte.

WSM Garantie
WSM Electro Carts werden nach derzeitigen Qua-
litätsstandards gefertigt, auf maximale Sicherheit 
und Komfort wird besonderen Wert gelegt.

Werkkundendienst vor Ort
Wir bieten Ihnen mit unseren eigenen Kunden-
diensttechnikern einen kompetenten Service vor 
Ort. Der Kundendienst hilft Ihnen gerne schnell und 
unkompliziert weiter, wenn Sie Fragen haben oder 
einen Defekt melden wollen.

Ersatzteile
Bei Wartung von WSM-Fahrzeugen werden 
ausschließlich Original Ersatzteile verwendet, die 
speziell für WSM-Fahrzeuge vom Hersteller vorge-
geben sind, um die optimale Funktion zu erhalten.

Wenn Sie Original Ersatzteile  
verwenden, gewährleisten wir:
• perfekte Übereinstimmung
• Einsatz hochwertiger Materialen
• hohe Verschleißfestigkeit
• bewährte Sicherheitsstandards

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles  
Angebot, das Golf-Cart-Center-Germany  
steht Ihnen gerne zur Verfügung!
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WSM Maschinen | Schenkel GmbH

Industriestr. 25 | 74589 Satteldorf  
Telefon 07951 27111 | info@wsm-maschinen.de
www.wsm-elektrofahrzeuge.de


