MK6 Cargo

MK6 Cargo | 2-Sitzer Elektrofahrzeug mit
Transporthox

WSM MK6 Cargo Elektrofahrzeug mit 2 Sitzplatzen und
kurzer oder langer Transportbox

=> AC-Motor: Wartungsfreier Drehstrommotor mit grollem
Drehmoment und Energieruckgewinnung beim Abbremsen

Lieferbar wahlweise mit wartungsfreien AGM-Batterien oder
Lithium-Batterien >> Zu den Batterien

Fahrwerk MK6-Cargo AC-Motor
Motor 5 kW AC-Elektromotor mit 48 Volt
WSM Steuerung Controller 250 A mit
Steuereinheit Diagnose Anschluss (zur schnellen
Fehlersuche)

Robuster Heckantrieb uber ,Getriebe mit

Getriebe Differential®” in Olbad laufendem
Zahnradgetriebe
Batterien Lithium (48 Volt, 105 AH oder 210 AH)

Automatic Profi Schnell-Ladegerat 48V 20A
mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion,

Ladegerat
g automatische Wegfahrsperre wahrend des

Ladevorganges, 220 Volt Anschluss

Gehause MK6-Cargo AC-Motor

Rahmen Stahlrahmen

Verkleidung Strapazierfahiger Kunststoff

Selbstjustierende Zahnradlenkung,

Lenkung

Permanentschmierung



https://golf-cart-center-germany.de/wsm-premium-modelle/wsm-mk6-cargo-premium/
https://golf-cart-center-germany.de/golfcart-zubehoer/batterien/

Vorderradaufhangu Einzelradaufhangung mit zweifach
ng hydraulischen Stoldampfern
Heckfederung Spiralfeder und Stoldampfer
Hydraulische 2 Kreis-Bremsanlage,
Bremsen .
automatische Handbremse
Sitze Komfortsitzbank mit Haltegriffen
StolRstangen vorne und hinten
Frontscheibe Sicherheitsglas mit Scheibenwischer
Leistung MK6-Cargo AC-Motor
Geschwindigkeit max. 35 km/h
F :
ahrtrichtungssch Vorwarts und Rickwarts
alter
Wenderadius < 3,6m
MaRe MK6-Cargo AC-Motor
Cesamtlinge »Short“-Version: ,Long"“-Version:
J 3.200 mm 3.500 mm
Gesamtbreite 1.200 mm
Hohe mit Dach 1.935 mm
Radstand 2.300 mm
min Bodenfreiheit 114 mm
Ladeflache B 1.200 x | Ladeflache B 1.200 x
L 1.300 mm, L 1.700 mm,
Transportbox Bordwandhohe 250 mm, | Bordwandhohe 250 mm,
P Elektrischer Elektrischer
Heckkipper, Kippkraft Heckkipper,
ca. 200 kg Kippkraft ca. 200 kg
»Short*“-Version: »Long“-Version:
Batterie: Lithium 105 AH | 210 | Lithium 105 AH | 210
AH AH
Gewicht ohne
560 kg 570 kg

Batterie




Gewicht mit
609 k 659 k 590 k 540 k
Batterie 9 | g 9 | g
Nutzlast /
590 k 540 k
Zuladung 9 | g
Steigfahigkeit 15%
Reichweite 49 km | 79 km
: . 215/40R12 oder 205/50-10 mit
Reifengrole .
Aluminiumfelgen
Sitzplatze 2
schwarz, weils, burgunderrot, blau-
Farbauswahl . . ; :
] metallic, braun-metallic, grun-metallic,
Gehause . .
orange-metallic, grau-metallic
Serienausstattung
Batteriestandsanzeige, Kunststoffdach, Riuckfahrsignal,
Frontscheinwerfer, LED-Leuchten vorne und hinten, Bremslicht,
Blinker, Ruckspiegel, integrierte Getrankehalter,

Sicherheitsgurt, Bluetooth & Radio, USB-Steckdose, 12 Volt-
Steckdose, Hupe, Staufacher, induktive Handy-Ladeschale,
elektr. Kippfunktion Pritsche

Optionales Zubehor gegen Aufpreis erhaltlich

= » Regenschutzplane

= « Abdeckplane

= « Anhangekupplung

= « Anhangersteckdose 7-polig

= « Kabine

= « Elektrische Heizung

=+ Leitertrager

= « Koffer-Aufbau, geschlossen, Tur seitlich und am Heck
=+ Gitteraufsatz

= « Rundumleuchte



