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Yamaha Drive² AC Li
Dieses Modell baut auf dem Erfolg des Drive² AC AGM auf und
verfügt über eine Lithium-Ionen-Batterie, die dank ihres um
25% geringeren Gewichts (nur 331 kg) höhere Geschwindigkeiten

https://golf-cart-center-germany.de/yamaha-modelle/drive2-ac-li/


ermöglicht und den Rasen sowie Reifen und Bremsen weniger
beansprucht. Sein ausgeklügelter, kraftvoller 3,3 kW Motor und
die  leistungsstarke  Roypow®  LFP-Batterie  sorgen  für
Geschwindigkeit  und  Ausdauer.

Farbvarianten

Von Yamaha entwickelte Lithium-Ionen Batterie
Langlebige,  schnell  aufladbare,  leichte  Batterie  für  mehr
Geschwindigkeit
Die  Batterie  ist  bis  zu  acht  Jahre  wartungsfrei  (5  Jahre
Garantie)
Für leichte Batterien optimierte Vorderradaufhängung
Bester 3,3 kW Wechselstrommotor seiner Klasse
Schlankes Karosseriedesign und stilvolle Farben
Geräumiges PKW-Cockpit mit Extra-Stauraum
Modulare  Karosserie  mit  erstklassiger  Sitzbank  und
Platzangebot
Praktisch geräuschloser Betrieb mit null Emissionen
Hochmoderne regenerative Bremse
Leichter und stabiler Leiterrahmen aus dem Automobilbau

> Ausgangsleistung: 3,3 kW
> Motor: 48 Volt AC-Motor
> Batterien: 1 Lithium-Ionen-Batterie

> Gesamtlänge: 2.380 mm
> Gesamtbreite: 1.200 mm
> Gesamthöhe (mit Sonnendeck): 1.765 mm
> Radstand: 1.635 mm
> Reifenprofil vorn: 890 mm
> Reifenprofil hinten: 980 mm
> Bodenfreiheit: 105 mm
> Höhe der Bodenplatte: 295 mm

> Rahmenbauart: Chassis im Auto-Stil, Polyester/Urethan-
Pulverbeschichtung
>  Verkleidung:  Mit  2  Komponentenlack  lackierte
thermoplastische Karosserie
> Steuerung: Zahnstangen



>  Federung  vorn:  Unabhängige  Federbeinaufhängung  im
Automobilstil
> Federung hinten: Mono-Verkettung
> Bremsen: Selbstnachstellende Hinterradbremsen
> Sitzplätze: 2 Personen

> Höchstgeschwindigkeit vorwärts: 24 km/h
> Wendekreis: 2,8 Meter

> Reifengröße: 18 x 8,5 – 8 (4-lagig bewertet)
> Anzahl Sitzplätze: 2 Personen
> Eigengewicht: 331 kg


