Yamaha UMX AC

2020 YAM UMX2AC EU DNLGM3 STA 002 03 preview

Yamaha UMX AC

Dieses leise und effiziente vollelektrische Arbeitstier
verfugt Uber einen groBen hinteren Laderaum und ein geraumiges
vorderes Staufach fur eine Vielzahl von Arbeiten im Innen- und


https://golf-cart-center-germany.de/yamaha-modelle/umx-ac/

AulBenbereich. Der UMX AC besitzt einen kraftvollen 5,0 kW
Elektor-Motor, ist naturlich emissionsfrei und extrem einfach
zu bedienen..

Farbvarianten

Leichtes Nutzfahrzeuge mit einfacher Wartung
Robustes, elegantes und kompaktes Design
Aluminium-Ladeflache mit One-Touch-Heckklappe
Zwel separate Sitze mit Mittelkonsole

Kraftvoller 5,0 kW Elektromotor

29-Liter Stauraum vorne - One-Touch-0ffnung
Gleitplatte fur mittelschwere Offroad-Situationen
Breite Reifen fur On- und Offroad-Komfort

Starke LED-Lichteinheiten mit Reflektor

= > Ausgangsleistung: 5,0 kW
= > Motor: 48 Volt AC Motor
= > Batterien: 8 x 6-Volt Trojan T105 Batterien

Gesamtlange: 3.032 mm

Gesamtbreite: 1.253 mm

Gesamthohe (mit Sonnendeck): 1.824 mm
Radstand: 1.961 mm

Reifenprofil vorn: 1.023 mm
Reifenprofil hinten: 1.021 mm
Bodenfreiheit: 115 mm

Hohe der Bodenplatte: 332 mm
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= > Rahmenbauart: Automobilahnliches HybriCore™-Fahrwerk

aus Polypropylen

> Verkleidung: Mit 2 Komponentenlack lackierte

thermoplastische Karosserie

= > Steuerung: Zahnstangen

> Federung vorn: Unabhangige Federbeinaufhangung im
Automobilstil

= > Federung hinten: Mono-Verkettung

= > Bremsen: Selbstnachstellende Bremsen an allen 4 Radern

=> Sitzplatze: Komfortable, konturierte und nahtlose



Vinyl-Sitze

> HOchstgeschwindigkeit vorwarts: 31 km/h
> Wendekreis: 4,0 Meter

> Trockengewicht (kg): 640 kg

> Gepackmulde Fassungsvermogen: 363 kg

> Gepackmulde Abmessungen: 1.046 mm x 1.166 mm x 302 mm
(LxBxH)

= > Reifengrofe: 20 x 10 — 10 (4-lagig)

= > Anzahl Sitzplatze: 2 Personen



